mweber Socor

SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK antyps/01/13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Leca KERAMZYT antypos

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art.11 ust.4:

Data produkcji i nr magazynu podany jest na opakowaniu lub na dokumencie Wz

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca
zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczng jako:

al/ podsypka na oblodzone nawierzchnie drég i chodnikéw

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany
zgodnie z art. 11 ust. 5:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

Weber - Zaktad Produkcyjny w Gniewie
ul. Krasickiego 9 83-140 Gniew tel. +48 58 77 22 410

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zataczniku V:

System 4

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang (nazwa i
numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy):

PN-EN 13055-2:2005

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska
ocena techniczna:

Nie dotyczy

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0
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SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK antyps/01/13

9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:;

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

przekruszonych

Zasadnicze o
charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Ksztalt ziarn Okragty/kruszony
Wymiar ziarn: 10 g 3,15 4 10
Wymiar ziaren [mm] ’ )
Srednio przechodzi przez
sito [% masowy] 8 35 75 93 100
Gestos¢ nasypowa w stanie i WG
luznym (kg/mg) 420+ 15%
Odpornos¢ na
rozdrabnianie/kruszenie HER
Statos¢ objetosci* NPD
Nasigkliwosc** < 35%
Podcigganie wody NPD
Zawarto$¢ chlorkow <0,02%
Zawartos¢ siarczanow o
rozpuszczalnych w kwasie <0H0%
Zawarto$¢ siarki calkowitej <0,25%
Uwalniane metale ciezkie NPD
Obecnosé zanieczyszczen NPD
Uwalniane inne substancje
niebezpieczne NRE
Trwalosc a zamrazanie- NPD
rozmrazanie*
Zawartosc ziarn 30 - 60

PN-EN 13055-2: 2005

NPD = wiadciwosci uzytkowe nieustalone; ang.:

* na podstawie dtugookresowych doswiadczen
** po 24 godzinach

No performance determined

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostala specjalna dokumentacja techniczna, wymagania,

z ktorymi wyréb jest zgodny:
Nie dotyczy

10.  Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z whasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat:

Miejsce i data wydania
Gniew 28.06.2013
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SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK antyps/01/13

Zataczniki do Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych:

1 Informacje, o ktérych mowa w art. 6 (5) CPR i art. 31 Nie dotyczy
Rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006

2 Informacje, o ktérych mowa w art. 6 (5) CPR i art. 33 Nie dotyczy
Rozporzgdzenia REACH (WE) nr 1907/2006 — informacje na
temat substancji wzbudzajgcych szczegdélne obawy (SVHC)

3 Kopia oznakowania CE umieszczana na wyrobie budowlanym
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SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK antyps/01/13

Zatacznik ZA.1 Kopia oznakowania CE na wyrobie budowlanym

Saint-Gobain Construction Products Polska sSp.z 0.0

ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice
Weber - Zaktad Produkcyjny w Gniewie
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
tel.: +48 58 77 22 410

10

Deklaracja wtasnosci uzytkowych Nr. DoP-PL-LKantypos/01/13

PN-EN 13055-2
Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie i
powierzchniowych utrwalen.

Leca KERAMZYT antyposlizgowy

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Ksztatt ziarn Okragtly/kruszony
Wymiar ziarn: 1.0 2 3.15 4 10
‘Wymiar ziaren [mm] ' '

Srednio przechodzi przez sito

[% masowy] 8 35 75 93 100
Gestos¢ nasypowa w stanie luznym

(kg/m?) 420+ 15%
Qdpornosé na

rozdrabnianie/kruszenie ik
Stato$¢ objetosci* NPD
Nasigkliwosé ** < 35%
Podcigganie wody NPD
Zawarto$c¢ chlorkow <0,02%
Zawartosc siarczanow . ‘ <0,40%
rozpuszczalnych w kwasie

Zawartosc siarki catkowitej <0,25%
Uwalniane metale cigzkie NPD
Obecnos$¢ zanieczyszczen NPD
U_walnia_ne inne substancje NPD
niebezpieczne

Trwalosg'; a 'Ziimra?_anle- NPD
-rozmrazanie

Zawartos¢ ziarn przekruszonych 30 - 60

NPD = wiasciwosci uzytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

* na podstawie diugookresowych doswiadczen
** po 24 godzinach
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DoP) jest dostgpna na stronie www.netweber.pl/weber/deklaracie

2aint-Gobain Construction Products Polska sp
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