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_ SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK izol L/02/15

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Leca® KERAMZYT izolacyjny L 02/15

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcyg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacja technicznag;:

W postaci nie zwigzanej do:
- wykonania izolacji cieplnej dachéw, stropéw, posadzek
- konstrukgiji i izolacji podtég uktadanych bezposrednio na gruncie

3. Producent
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice
Weber - Zaktad Produkcyjny w Gniewie
ul. Krasickiego 9 83-140 Gniew tel. +48 58 77 22 410

4.  System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:

System 3

5. Norma zharmonizowana

PN-EN 14063-1:2005

Jednostka notyfikowana

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Izolacji Budowlanej Katowice —
Pracownia Badan Jakosciowych nr jednostki 1486

Wykonanie badan dla okreslenia typu wyrobu. Sprawozdanie z badan nr 198/05/395/M-3

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze Wb ehnoteluivibomes Zharmonizowana

charakterystyki y specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien Klasa 1
Wysokos¢ podciggania wody NPD
Uwalniane substancje
niebezpieczne HED
Opédr cieplny

- Wspotczynnik 0,100 W/m*K

przewodzenia ciepta

- Gegstosc nasypowa 290 + 15%

w stanie luznymi

- Wymiar kruszywa 10-20 mm PN EN 14063-1:2005
Przenikanie pary wodnej NPD +AC:2007
Wytrzymato$¢ na Sciskanie 0,75 MPa
Trwalos¢ reakcji na ogien po NPD
starzeniu/degradacji
Trwatos¢ oporu cieplnego po NPD
starzeniu /degradacji
Trwalos¢ wytrzymatosci na
$ciskanie po starzeniu NPD
/degradac;ji

LWA (keramzyt) z peczniejacych surowcow ilastych
EN 14063-1 — LD290 — PS(10-20) — CR min 0,75
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SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK izol L/02/15

NPD = wiasciwosci uzytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

Strona internetowa, na ktorej udostepniona jest kopia deklaracji wlasciwosci uzytkowych zgodniez art. 7 ust. 3
Rozporzadzenia (UE) nr 305/2011: www.netweber.pl

7. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu okreélone sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylgczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyze.

Saint-Gobaln Construciion

Weber-Z
W imieniu producenta podpisat:
A
Miejsce i data wydania Nazwiskd'i stangwisko
Gniew 12.01.2015 (Podpis)

Zataczniki do Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych:

1 Informacje, o ktérych mowa w art. 6 (5) CPR i art. 31 Nie dotyczy
Rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006

2 Informacje, o ktérych mowa w art. 6 (5) CPR i art. 33 Nie dotyczy
Rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006 — informacje na
temat substancji wzbudzajacych szczegolne obawy (SVHC)

3 Kopia oznakowania CE umieszczana na wyrobie budowlanym
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SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK izol L/02/15

Zalacznik ZA.1 Kopia oznakowania CE na wyrobie budowlanym

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0

ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice
Weber - Zaktad Produkcyjny w Gniewie
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
tel.: +48 58 77 22 410

1486 06

Deklaracja wiasnoéci uzytkowych Nr. DoP-PL-LK izol L /02/15

PN-EN 14063-1
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
- Wyroby z lekkiego kruszywa z peczniejacych surowcoéw ilastych formowane in situ.
Czesé 1: Specyfikacja wyrobéw przed zastosowaniem w postaci niezwigzanej

Leca@ KERAMZYT izolacyjny L 02/15

LWA (keramzyt) z peczniejacych surowcéw ilastych

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien Klasa 1
Wysokos$¢ podciggania wody NPD
Uwalniane substancje niebezpieczne NPD
Opér cieplny

- Wspotczynnik
przewodzenia ciepla 0,100 Wim*K
- Gestosc nasypowa w stanie
luznymi 290+ 15%
- Wymiar kruszywa ‘ 10-20 mm
Przenikanie pary wodnej NPD
Wytrzymatosc na Sciskanie 0,75
Trwatosé reakcji na ogien po
: - NPD
starzeniu/degradaciji
Trwatosc oporu cieplnego po
: a NPD
starzeniu /degradacji
Trwato$¢ wytrzymato$ci na Sciskanie
; o NPD
po starzeniu /degradaciji

LWA (keramzyt) z peczniejgcych surowcow ilastych
EN 14063-1 — LD290 — PS(10-20) - CR 0,75

NPD = wiasciwosci uzytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DoP) jest dostepna na stronie www.netweber.pl/weber/deklaracje
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