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Zestawienie kosztów wykonania wzmocnienia organicznego podłoża 
z zastosowaniem keramzytu geotechnicznego

Opis R M S

Usunięcie istniejącej nawierzchni i wykonanie wykopu 3 742,28 7504,79

Wykonanie nasypu przeciążającego na prawej stronie korpusu drogowego 14 324,28 25 668,00 18 117,87

Wykonanie nasypu keramzytowego w geotkaninie 33 169,96 974 583,10 63 397,36

Wykonanie nasypu zbrojonego (geosiatka + kruszywo łamane 0/63 mm) 21 645,73 278 651,42 6 866,08

Wykonanie dwustronnego nasypu budowlanego na skarpach korpusu 
drogowego 36 87,55 25 645,25 5 782,82

Razem: 76 569,80 1 304 547,77 101 668,92

Ogółem wartość kosztorysowa robót 1 482 786,49

Zestawienie kosztów posadowienie nasypu drogowego  
na wbijanych palach prefabrykowanych

Opis R M S

Wykonanie nasypu budowlanego 2 660,0 64 896,00 46 473,50

Wykucie w istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej lokalnych wykopów 3 740,39 3 611,82

Wykonanie palowania 32 533,13 1 216 950,00 373 928,17

Skucie głowic pali 8 844,52 1 356,79

Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu B-10 38 771,46 73 225,62 1 072,65

Wykonanie płyty żelbetowej 20 598,46 352 096,47 15 656,09

Wykonanie warstwy odsączającej 731,43 110 097,63 7 279,47

Wykonanie dwustronnego nasypu na skarpach 2 690,69 2 5439,23 4 219,49

Razem: 110 570,08 1 844 061,74 452 241,19

Ogółem wartość kosztorysowa robót 2 406 873,01
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