BETONY
LEKKIE

Leca® KERAMZYT jako kruszywo do lekkich
betonow konstrukcyjnych,
izolacyjnych i wypetniajgcych.
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Leca® KERAMZYT jako sktadnik lekkich betonéw pozwala
wykonac zréznicowane mieszanki dostosowane do zasto-

sowan i potrzeb. Moga to byc betony konstrukcyjne niemal
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dwukrotnie Izejsze od betonéw na kruszywie naturalnym,
betony izolacyjne do izolacji termicznej i akustycznej oraz
betony wypetniajgce do odcigzen konstrukcji. Keramzy-
tobeton w zaleznosci od jego przeznaczenia moze miec

dowolng strukture od zwartej po otwartg (jamista).

PORADA

W tabeli zamieszczono przyktadowe receptury do przygotowania keramzytobetonéw. Z betonéw klasy LC 16/18
mozna wykonywac zbrojone elementy konstrukcyjne. Betony pozostatych klas stosowne s3 najczesciej do wyko-
nywania lekkich jastrychow, warstw wyrownujgcych i spadkowych oraz jako podbudowa dla innych warstw lub
materiatow. Przy wyborze receptury w oparciu o zaktadang gestosc i wytrzymatosc betonu nalezy dodatkowo
wzig¢ pod uwage rodzaj (uziarnienie) potrzebnego keramzytu. Najwigksze uzyte uziarnienie w mieszance decy-
duje o minimalnej grubosci warstwy keramzytobetonu, dla keramzytu M (frakcja 4-10 mm) jest to 3 cm ale dla

keramzytu L (frakcja 10-20 mm) to co najmniej 8 cm.

RECEPTURY

llosé sktadnikéw na 1 m? lekkiego betonu
Numer receptury 1 2 3 4 5 6 7
Sktadnik
CEM 11 B-S32S/5R kg 190 220 270 350 420
CEM142,5 kg 350 440
Piasek kg 150 230 320 510 470 660
Leca® KERAMZYT budowlany S kg | m? 10 | 0,26 | 120 | 0,28 | 200 | 0,47 | 315 | 0,73 | 210 | 0,49 | 190 | 0,44
Leca® KERAMZYT budowlany M kg | m? 260 | 0,85 | 260 | 0,85 | 100 | 0,33 140 0,46 | 88 | 0,29
Leca® KERAMZYT budowlany L kg | m*|280 1,04
Woda | 100 150 170 180 200 180 220
tacznie kg 570 890 1050 1150 1445 1350 1598
Wytrzymatos¢ R7 N/mm? 0,49 2,46 4,99 10,25 16,20 12,58 14,85
Wytrzymatosc R28 N/mm? 0,98 3,29 5,96 10,70 19,18 14,31 19,17
Klasa betonu wg. PN-EN 206-1:2003 - - - LC8/9 | LC16/18 | LC12/14 | LC16/18
Gestos¢ kg/m? 503 790 938 1075 1363 1261 1498
Klasa gestosci wg. PN-EN 206-1:2003 - - D10 D1,2 D14 D14 D1,6
Nasigkliwosé % 21,99 33,17 29,99 17 12,84 12,56 719

Praktyczne porady

Sktadniki mieszanki betonowej powinny by¢ dozowane w nastepujacej kolejnosci: kruszywo (keramzytowe, piasek
naturalny), ok. 50% wody zarobowej, a po 5-ciu minutach cement oraz reszta wody. Cement powinien by¢ dozowany
wagowo. Kruszywo moze by¢ dozowane wagowo (szczegdlnie, gdy dozowane jest w postaci suchej), lub objetosciowo
(szczegolnie kruszywo wstepnie zwilzone, wykazujgce zmienng wilgotnosc).
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PRZYKLADY REALIZACI]I

Mieszanke betonowq transportowano
duzym pojemnikiem przy uzyciu zurawia.

Warstwa keramzytobetonu dochodzita
do grubosci 50 cm.

Rozktadanie keramzytobetonu na stropie.
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Fragment gotowej warstwy izolacyjno-
-spadkowe.

Do transportu keramzytobetonu uzywano Szybkie i tatwe rozktadnie mieszanki.

klasycznego pojemnika z podajnikiem.

Fragment wykonanej warstwy spadkowej. Papa termozgrzewalna utozona na war-
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Keramzytobeton po wyschnieciu.

stwie spadkowej.

Powierzchnia gotowego wypetnienia.

BETONY LEKKIE

ELBLAG - BUDYNEK WIELORODZINNY

Wykorzystujac keramzytobeton wykonano
warstwe spadkowg z dodatkowg funkcja
izolacyjng stropodachu. W tym przypadku
zastosowano keramzytobeton o struktu-
rze otwartej (jamisty) wykonany z Leca®
KERAMZYTU budowlanego L, ktory
przygotowano bezposrednio na budowie.

WILKASY — BUDYNEK WIELORODZINNY

Keramzytobeton zastosowano do wykona-
nia warstwy spadkowej ,zielonego dachu”.
Poniewaz uzyto betonu o strukturze
otwartej to dla zapewnienia wtasciwego
pofaczenia z papg termozgrzewalng cata
jego powierzchnie wykonczono zwykta
zaprawg cementowa zatartg na gfadko.
Na tak przygotowanym podtfozu utozono
papeg termozgrzewalng i pozostate war-
stwy ,zielonego dachu”. Keramzytobeton
przygotowany w wytworni betonu z Leca®
KERAMZYTU budowlanego L.

WARSZAWA — REMONT KAMIENICY

Podczas kapitalnego remontu kamienicy
w Warszawie zastosowano keramzyto-
beton do lekkiego wypetnienia remonto-
wanych stropéw. Uzyskano dzieki temu
zmniejszenie obcigzenia stropu i $cian
budynku zachowujac przy tym potrzebng
izolacyjnosc akustyczng. Keramzytobeton
o strukturze zwartej przygotowano

w wytwaorni betonu z wykorzystaniem
Leca® KERAMZYTU budowlanego M.




INNE PRZYKLADY PODOBNYCH REALIZACII

KERAMZYTOBETON JAKO PODtOZE POD
PLYTKI CHODNIKOWE.

Keramzytobeton wykonany z drobnoziarni-
stego Leca® KERAMZYTU podsypkowego jest
tonu. mocng podbudowa dla ptytek chodnikowych
uktadanych na ciggach komunikacyjnych
,zielonych dachéw”. Rozwigzanie oparte na
zastosowaniu keramzytobetonu zapewnia
duza wodoprzepuszczalnosc i zwigkszong
nosnosc.
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Uktadanie ptytek na keramzytobeonie. Pfyfka na podfoz'u z keramzy

TESTY WODOPRZEPUSZCZALNOSCI
KERAMZYTOBETONOW.

Betony jamiste réznych gestosci i grubosci.

Keramzyt gruboziarnisty probka 10 cm. Keramzyt drobnoziarnisty probka 5 cm.

GDZIE KUPIC KERAMZYT

Zapraszamy do kontaktu z naszymi
Przedstawicielami Techniczno-Handlowymi,
ktorzy zawsze stuzg wszelkg pomoca.

Wizytowki lokalnych Przedstawicieli sg
dostepne na stronie www.leca.pl w zaktadce
KONTAKT.
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