POROWNANIE KOSZTOW Loco

Na przyktadzie budowy pawilonu handlowego, posadowionego na podfozu
gruntowym o niekorzystnych wtasciwosciach geotechnicznych.

Warunki gruntowo —wodne wystepujgce w podfozu analizowanego miejsca
posadowienia obiektu przedstawiono na ponizszych przekrojach.
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W dos¢grubejwarstwie przypowierzchniowejzalegaja nasypy niekontrolowane, bardzozréznicowane
w sktadzie, takze z duzym udziatem gruntéw organicznych (namuty i piaski prochnicze). Grubos¢
warstwy nasypow jest zroznicowana — od okoto 1,30 do 2,0 m. Pod nasypami wystepujg grunty
organiczne, bardzo zréznicowane co do rodzaju oraz grubosci warstw. W ich sktad wchodzg roznigce
sie wtasciwosciami: torfy i namuty organiczne. Zréznicowana jest takze grubos¢ warstw tych
gruntéw, zmieniajaca sie od 1,5do 3,0 m.

POROWNANIE KOSZTOW




Do porownania przyjeto dwa mozliwe rozwigzania:
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ROZMIESZCZENIE STALOWYCH SIATEK oczka
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Wzmocnienie organicznego podtoza z zastosowa-
niem keramzytu geotechnicznego

Zestawienie kosztow wykonania wzmocnienia organicznego podioza

z zastosowaniem keramzytu geotechnicznego

Posadowienie na gruntach organicznych z zastoso-
waniem betonowych pali przemieszczeniowych

Opis R m S

Wykonanie wykopu 6 564,47 13 805,69

Utozenie geotkaniny z poliestru 7 266,00 17 715,20

Wykonanie nasypu odcigzajgcego z keramzytu 5135,13 384 906,06 26 964,63

Wykonanie zeber 20 596,00 98 130,99 5556,83

Utozenie folii polietylenowej 12 835,00 4 845,00 969,00

Utozenie warstwy chudego betonu gr. 5cm 8980,40 16 261,63

Wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowej 7628,34 218 282,87 646719
Razem: 69 005,34 740 141,75 53 763,34

Ogotem wartosé kosztorysowa robét 862 910,43

Zestawienie kosztow posadowienia na gruntach organicznych

z zastosowaniem betonowych pali przemieszczeniowych

Opis R m S
Wykonanie platformy roboczej z dowiezionego gruntu niespoistego 3 635,31 152 634,43 78 294,51
Wykonanie pali przemieszczeniowych DN 360 mm 17741,34 98 681,52 174 580,16
Usuniecie nasypu platformy roboczej 3103,72 16 288,44
Usuniecie nadmiaru zalegajgcych w podtozu nasypéw niekontrolowanych 3 006,74 31402,00 19 065,72
Skucie nadmiaru technologicznego gtowic pali 10 108,02 399,57 1225,68
Utozenie wyréwnawczej warstwy z chudego betonu 9 908,26 18 713,22
Wykonanie konstrukcji zelbetowej - zebra i stopy 44161,49 135 417,43 10 267,71
Wykonanie zelbetowej ptyty podtogowe;j 7 270,16 162 446,17 7 252,69
Razem: 198 935,04 599 694,34 306 974,91
Ogétem wartosé kosztorysowa robét 1105 604,29

Kosztorysy sporzgdzono w oparciu o srednie ceny dla tego typu robdt obowigzujace w | pdtroczu 2020 roku.
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