KERAMZYT

ZIELONY DACH

« odwrocony -« zielen ekstensywna ¢ drenaz z keramzytu
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Betonowa warstwa spadkowa

Opierzenie blacharskie

tawa pod obrzeze
(beton jamisty)*****

Tynk

Izolacja pionowa
szlamem cementowym ****

Warstwa zbrojaca
(zaprawa z siatkg) ***

Izolacja z plyty XPS
Sciana

Izolacja termiczna
Tynk

OO Y

Obrzeze betonowe
Ochrona izolacji ptyty
poliuretanowe lub XPS gr. 2 cm

Papa pod tawa

Zwir ptukany
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PROPONOWANE MATERIALY

* weber.tec Superflex 100 S
** zaprawa betonowa PCC (polimerowo - cementowa)
**x zaprawa weber KS 126, siatka weber PH 913

**xx weber.tec Superflex D 2

ok kok

beton jamisty (Leca” KERAMZYT budowlany M - 250 kg cementu/1 m* kruszywa)

Ro$linnos¢ i ziemia ogrodnicza (substrat)
Geowtdknina (100 g/m?)

Drenaz Leca’ KERAMZYT budowlany L
Geowtdknina (200 g/m?)

Izolacja - plyty XPS

Folia - przeciw przerastaniu korzeni

Hydroizolacja *

Warstwa spadkowa **

Konstrukcja stropu




