DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK0-4R /03/16

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Leca® KERAMZYT 0-4R o316

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacy
zastosowanie zharmonizowana specyfikacjg techniczna;

- betonéw lekkich oraz pustakow, bloczkow i innych wyrobow z keramzytobetonu

- zapraw i zaczynow
- rzadkich zapraw

3. Producent

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

Zakiad Produkcyjny
ul. Krasickiego 9 83-140 Gniew tel. +48 58 77 22 410

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:

System 2+

5. Norma zharmonizowana

EN 13055-1:2002

Jednostka notyfikowana

Kiwa GmbH, NL MPA Berlin-Brandenburg Voltastrasse 5,Geb.10.6 D-13355 Berlin (nr

notyfikacji 0770) przeprowadzita certyfikacje

certyfikat nr 0770-CPR-2370-02-14

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Ksztalt ziarn okragly

Wymiar ziaren

(mm] 0,125 025 ] 05 1,0 2,0 3,15 4,0 10
Sktad ziarmowy Srednio przechodzi

przez sito [% 6 9 12 20 53 75 96 100

masowy]
Gestos¢ nasypowa w stanie luznym

_(_Eg/ma) 510 + 15%

Procent ziarn przekruszonych Nie dotyczy
Obecnosé zanieczyszczen Nie dotyczy
Odpornos$é¢ na miazdzenie Nie dotyczy
Zawarto$¢ chlorkow < 0,02%
Zawarto$¢ siarczandw rozpuszczalnych w o
kwasie < 0,40%
Zawarto$¢ siarkia catkowitej < 0,25%
Stalosc¢ objetosci * NPD
Nasigkliwosc** < 35%
Promieniowanie radioaktywne fi <1 f2 <200 Bg/kg
Uwalniane metale cigzkie NPD
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne NPD

(

A Saint-Gob
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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK0-4R /03/16

Uwalniane inne substancje niebezpieczne NPD
Trwalo$¢ a zamrazanie-rozmrazanie® Nie dotyczy
Trwatosc a reaktywnoseé alkaliczno- R

: NPD
krzemionkowa

NPD = wiasciwosci uzytkowe nieustalone; ang.: No performance determined
* na podstawie diugookresowych doswiadczen
** po 24 godzinach
Strona internetowa, na ktérej udostgpniona jest kopia deklaracji wlasciwosci uzytkowych zgodniez art. 7 ust. 3 Rozporzadzenia

(UE) nr 305/2011: www.leca.pl

7. Zastosowana specjalna dokumentacja techniczna
Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu okreslone sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat: Saint-Gabain Construction Prodficts Polska sp.zc.0.

Gniew 20.03.2016 Michqg

Miejsce i data wydania Nazwisko i stano

Zataczniki do Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych:

1 Informacje, o ktérych mowa w art. 6 (5) CPR i art. 31 Nie dotyczy
Rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006

2  Informacje, o ktérych mowa w art. 6 (5) CPR i art. 33 Nie dotyczy
Rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006 — informacje na
temat substancji wzbudzajgcych szczegélne obawy (SVHC)

3 Kopia oznakowania CE umieszczana na wyrobie budowlanym
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK0-4R /03/16

Zatacznik ZA.1 Kopia oznakowania CE na wyrobie budowlanym

! Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice
Zaktad Produkcyjny
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
tel.: +48 58 77 22 410
Deklaracja wtasnosci uzytkowych Nr. DoP-PL-LK0-4R /03/16
EN 13055-1
Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
Leca® KERAMZYT 0-4 R o316
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Ksztalt ziarn Okragty
[rm’]miar ziaren | ¢ 125 025 | 05 | 1.0 2,0 3,15 4,0 10
Skiad ziarnowy | Srednio B
przechodzi
przez sito 6 9 12 20 53 75 96 100
[% masowy]
Gestos¢ nasypowa w stanie luznym
(kg/m?) 510 + 15%
Procent ziarn przekruszonych Nie dotyczy
Obecnos¢ zanieczyszczen Nie dotyczy
Odpornosé na miazdzenie Nie dotyczy
Zawartos¢ chlorkow <0,02%
Zawarto$¢ siarczanow &
rozpuszczalnych w kwasie <0.40%
Zawartos¢ siarkia catkowitej <0,25%
Stalosc objgtosci * NPD
Nasigkliwosc™* <35%
Promieniowanie radioaktywne fi <1 f, <200 Bq/kg
Uwalniane metale ciezkie NPD
Uwalniane weglowodory NPD
poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje
niebezpieczne NPD
Trwatosc a zamrazanie- :
-rozmrazanie® Nisicletyoy
Trwatosc¢ a reaktywnos¢ alkaliczno- NPD
-krzemionkowa

NPD = wiasciwosci uzytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

*

** po 24 godzinach

na podstawie dtugookresowych doswiadczen

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych (DoP) jest dostepna na stronie WwWw.leca.pl
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