Tweber Zoca

SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-LK bud-M/02/14

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Leca® KERAMZYT bud-M 02/14

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

- betonow lekkich oraz pustakéw, bloczkéw i innych wyrobéw z keramzytobetonu
- zapraw i zaczynow
- rzadkich zapraw

3. Producent:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0

ul. Krasickiego 9 83-140 Gniew tel. +48 58 77 22 410

ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice
Weber - Zaktad Produkcyjny w Gniewie

4. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zataczniku V:

System 2+

5. Producent:

PN-EN 13055-1:2003

Jednostka notyfikowana

Kiwa MPA Bautest GmbH,Niederlassung Berlin Voltastrasse 5,Geb.10.6 13355 Berlin
(nr notyfikacji 0770) przeprowadzita certyfikacje Zaktadowej Kontroli Produkcji | wydata
certyfikat nr 0770-CPR-2370-02-14

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Zasadnicze e
charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Ksztatt ziarn Okragty
Wymiar ziarn: 2,0 4,0 6,3 8 10 20
Wymiar ziaren [mm]
Srednio przechodzi przez ’
sito [% masowy] 0,3 6 40 68 97 100
Gestos¢ nasypowa w stanie
luznym (kg!m% 320+ 15%
Procent ziarn :
przekruszonych Nie dotyczy
Obecnosé zanieczyszczen Nie dotyczy
Odpornos$¢ na miazdzenie 1,07 MPa
Zawarto$c chlorkow < 0,02%
Zawarto$c¢ siarczandw 5
rozpuszczalnych w kwasie < 0.A0%
Zawarto$¢ siarki catkowitej <0,25%
Statos¢ objetosci * NPD
Nasigkliwosé*™ < 35%

Promieniowanie

fi<1 f,<200 Bg/kg

radioaktywne

Uwalniane metale cigzkie NPD
Uwalniane weglowodory

poliaromatyczne NPD
Uwalniane inne substancje NPD

niebezpieczne

PN-EN 13055-1: 2003
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=weber Loca

SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK bud-M/02/14

Trwatos¢ a zamrazanie-

68 2 azanie <0,8%
rozmrazanie
Trwalos¢ a reaktywnosc NPD
alkaliczno-krzemionkowa

NPD = wtasciwosci uzytkowe nieustalone; ang.: No performance determined
* na podstawie diugookresowych doswiadczen
** po 24 godzinach

Strona internetowa, na ktorej udostepniona jest kopia deklaracji wiasciwosci uzytkowych zgodniez art. 7 ust. 3 Rozporzadzenia
(UE) nr 305/2011: www.netweber.pl

7. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu okreslone sg zgodne z zestawem deklarowanych wasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011
na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

a Zaklad

Gniew 31.10.2014

Miejsce i data wydania

Zataczniki do Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych:

1 Informacje, o ktérych mowa w art. 6 (5) CPR i art. 31 Nie dotyczy
Rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006

2 Informacje, o ktérych mowa w art. 6 (5) CPR i art. 33 Nie dotyczy
Rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006 — informacje na
temat substancji wzbudzajgcych szczegdlne obawy (SVHC)

3 Kopia oznakowania CE umieszczana na wyrobie budowlanym
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SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK bud-M/02/14

Zatacznik ZA.1 Kopia oznakowania CE na wyrobie budowlanym

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0

ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice
Weber - Zaktad Produkcyjny w Gniewie
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
tel.: +48 58 77 22 410

04
arzb 0770-CPR-2370-02-14

Deklaracja wtasnosci uzytkowych Nr. DoP-PL-LK bud-M/02/14

PN-EN 13055-1
Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

Leca® KERAMZYT budowlany M 02/14

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Ksztalt ziarn Okragly
Wymiar ziarn: 2,0 4,0 6,3 8,0 10,0 20,0
‘Wymiar ziaren [mm]

Srednio przechodzi przez sito

[% masowy] 0,3 6 40 68 97 100
Gestos¢ nasypowa w stanie luznym o
(kg/ma) 320+ 15%
Procent ziarn przekruszonych Nie dotyczy
Obecnos¢ zanieczyszczen Nie dotyczy
Odpornos¢ na miazdzenie 1,07 MPa
Zawarto$c¢ chlorkow <0,02%
Zawarto$¢ siarczanéw &
rozpuszczalnych w kwasie =0A0%
Zawartosc siarki catkowitej <0,25%
Statosc¢ objetosci * : NPD
Nasigkliwosc** <35%
Promieniowanie radioaktywne fi <1 ;<200 Bg/kg
Uwalniane metale ciezkie NPD
Uwalniane weglowodory NPD
poliaromatyczne

Uwalniane inne substancje

niebezpieczne NPD
Trwalos¢ a zamrazanie- o
-rozmrazanie* <0.8%
Trwatos¢ a reaktywnosé alkaliczno- NPD
-krzemionkowa

NPD = wiasciwosci uzytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

* na podstawie diugookresowych doswiadczen
** po 24 godzinach

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DoP) jest dostepna na stronie www.netweber.pliweber/deklaracje

saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0
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