DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK bud S/05/17

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Leca® KERAMZYT bud S 0517

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Stosowane do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy uzywanych do wykonywania budynkoéw,
drég i obiektow budowlanych.

3. Producent:
Leca Polska sp.z 0.0

ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
Zaktad Produkcyjny w Gniewie
tel. +48 58 772 24 00

4, System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

System 2+

5. Norma zharmecnizowna

EN 13055-1:2002

Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane

Kiwa GmbH, NL Berlin-Brandenburg Voltastrasse 5,Geb.10.6 13355 Berlin
(nr notyfikacji 0770) przeprowadzita certyfikacje Zaktadowej Kontroli Produkcji | wydata
certyfikat nr 0770-CPR-2370-05-17

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Ksztalt ziarn Okragly
f Wymiar ziaren
(mm] 0,125 0,25 , 0,5 1,0 2,0 3,15 4,0 10 B
Sklad ziarnowy:; anrzeg:ri]% ”
przez sito [% 6 9 12 20 53 75 96 100
masowy]
Gestosc nasypowa w stanie luznym &
(kg/m?) 510+ 15%
Procent ziarn przekruszonych Nie dotyczy
Obecno$¢ zanieczyszczen Nie dotyczy
Qdpornosc na miazdzenie Nie dotyczy
Zawartos$¢ chlorkow < 0,02%
Zawartosc siarczanow _ <0,4%
rozpuszczalnych w kwasie
Zawartosc¢ siarki catkowitej <0,25%
Stato$¢ objetosci * NPD
Nasigkliwosé*™* <35%
Promieniowanie radioaktywne fi <1 2 <200 Ba/kg
Uwalniane metale cigzkie NPD
A Saint-Gobain brand

Strona 1 z3




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK bud S/05/17

Uwalniane weglowodory

: NPD
poliaromatyczne ) o
Uwalniane inne substancje NPD
niebezpieczne . ==
Trwalo$¢ a zamrazanie- ;
rozmrazanie™ Nisdalyczy
Trwatosc¢ a reaktywnos¢ alkaliczno-

- NPD

krzemionkowa

NPD = wiasciwosci uzytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

* na podstawie diugookresowych doswiadczen
** po 24 godzinach

7. Zastosowana specjalna dokumentacja techniczna
Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza

deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnogé
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Leca Polska sp.z0.0.
Zhstepiea Mghedzera Zakladu
Gniew 23.05.17
{ Michil Bakowski
Miejsce i data wydania Imig i/N zwiskc7, podpis
|

%%

A Saint-Gobain brand
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Kopia oznakowania CE na wyrobie budowlanym

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK bud S/05/17

C€

0770

Leca Polska sp. z 0.0

ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
Zaktad Produkcyjny w Gniewie

tel. +48 58 772 24 00
04

0770-CPR-2370-05-17

Deklaracja wiasnosci uzytkowych Nr. DoP-PL-LK bud S/05/17

EN 13055-1

Stosowane do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy uzywanych do wykonywania
budynkow, drog i obiektéw budowlanych.

Leca® KERAMZYT budowlany S osi7

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Ksztalt ziarn Okragly
[\;mmar Ziaren | g 125 025 | os0 | 10 2,0 3,15 a0 | 10
Sktad ziarnowy | Srednio
przechodzi
przez sito 6 9 12 20 53 75 96 100
[% masowy]
Gestos¢ nasypowa w stanie luznym
(kg/m®) 510 +15%
Procent ziarn przekruszonych Nie dotyczy
Obecnos¢ zanieczyszczen Nie dotyczy
Odpornos¢ na miazdzenie Nie dotyczy
Zawartosc chlorkow < 0,02%
Zawarto$¢ siarczanéw &
rozpuszczalnych w kwasie <0A0%
Zawartosc¢ siarkia catkowitej <0,25%
Nasigkliwosc** <35%

Promieniowanie radioaktywne

f,<1 f, <200 Ba/kg

Trwato$¢ a zamrazanie-
-rozmrazanie”

Nie dotyczy

* na podstawie diugookresowych doswiadczen

** po 24 godzinach

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DoP) jest dostgpna na stronie www.leca.pl
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