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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK pods/03/16

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Leca® KERAMZYT podsypkowy 0316

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg

zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna;
W postaci nie zwigzanej do:
- wykonania izolacji cieplnej dachéw, stropéw, posadzek
- konstrukcji i izolacji podtég uktadanych bezposrednio na gruncie

3. Producent

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice
Zaktad Produkcyjny
ul. Krasickiego 9 83-140 Gniew tel. +48 58 77 22 410

System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:

System 3

Norma zharmonizowana

EN 14063-1:2004

Jednostka notyfikowana

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu lzolacji Budowlanej Katowice -
Pracownia Badan Jakosciowych nr jednostki 1486

Wykonanie badan dla okreslenia typu wyrobu. Sprawozdanie z badan nr 206/09/484/M-1

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien

Klasa A1
Waq Decyzji komisji 2000/605/EC)

Wysokos¢ podciggania wody NPD
Uwalniane substancje niebezpieczne NPD
Wspotczynnik
przewodzenia cieplta 0,120 Wim*K
Opor ciepiny Gestos¢ nasypowa w stanie 500 + 15%
luznymi
Wymiar kruszywa Bsmm
Przenikanie pary wodnej NPD
Whytrzymato$¢ na sciskanie NPD

Trwalo$¢ reakcji na ogien

Odpornosrc na starzenie/ Trwalos¢ oporu cieplnego Nie zmienia sie z czasem
degradacje
Trwatos¢ wytrzymatosci na
Sciskanie
A Saint-Gobain brand
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK pods/03/16

LWA (keramzyt) z peczniejacych surowcow ilastych
EN 14063-1 — LD500 — PS(0-5rc)

NPD = wlasciwosci uzytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

Strona internetowa, na ktérej udostgpniona jest kopia deklaracji wlasciwosci uzytkowych zgodniez art. 7 ust. 3
Rozporzadzenia (UE) nr 305/2011: www.leca.pl

7. Zastosowana specjalna dokumentacja techniczna
Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu okreslone sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wladciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng,
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

SaintGabain Construction Flodug poiska $p.20.5.

gra Zakladu
W imieniu producenta podpisat: Zastepcd |Mdnefizgr

. y Ly

Michat |Bgkowsit

Miejsce i data wydania Nazwisko i sta
Gniew 20.03.2016 (Podpis)

Zataczniki do Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych:

1 Informacje, o ktérych mowa w art. 6 (5) CPR i art. 31 Nie dotyczy
Rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006

2 Informacje, o ktérych mowa w art. 6 (5) CPR i art. 33 Nie dotyczy
Rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006 — informacje na
temat substancji wzbudzajgcych szczegoine obawy (SVHC)

3 Kopia oznakowania CE umieszczana na wyrobie budowlanym

S : |

A Saint-Gobain branc
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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK pods/03/16

Zalacznik ZA.1 Kopia oznakowania CE na wyrobie budowlanym

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0

ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice
Zaktad Produkcyjny

ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
tel.: +48 58 77 22 410

1486 10

Deklaracja wiasnosci uzytkowych Nr. DoP-PL-LK pods /03/16

EN 14063-1
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
- Wyroby z lekkiego kruszywa z peczniejgcych surowcow ilastych formowane in situ.
Czesc 1: Specyfikacja wyrobow przed zastosowaniem w postaci niezwiazanej

Leca® KERAMZYT podsypkowy oans

LWA (keramzyt) z peczniejacych surowcow ilastych

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
g o o Klasa A1
Reakcja na ogien Wg Decyzji komisji 2000/605/EC)
Wysokosé podciggania wody NPD
Uwalniane substancje niebezpieczne NPD
Gestosé nasypowa w stanie
luznymi 0,120 W/m*K
Opor cieplny Gestosc nasypowa w stanie
luznymi 500+ 15%
Wymiar kruszywa 0-5mm
Przenikanie pary wodnej NPD
Wytrzymatosc na sciskanie : NPD
Trwalosc reakcji na ogien
Odpomosé na starzenie/ Trwalo$¢ oporu cieplnego Nie zmienia sig z czasem
degradacje P piceg R
Trwalosc wytrzymatosci na
Sciskanie

LWA (keramzyt) z peczniejacych surowcow ilastych
EN 14063-1 — LD500 — PS(0-5rc)

NPD = wlasciwosci uzytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DoP) jest dostepna na stronie Www.leca.pl

A Saint-Gobain brand
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